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TAX-Controller ISOBUS

Tasa Variable

Permite controlar tasas fijas y
aplicar en dosis variables.
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TAX-Controller es un sistema ISOBUS para
implementos o maquinas que necesiten con-
trolar dosis de aplicaciéon. Es de calibracion
sencilla, amigable al operador.

Permite controlar tasas fijas como dosis vari-
ables. El sistema ofrece un conjunto de fun-
cionalidades que garantizan una mayor pre-
cision y eficiencia del trabajo.

El Sistema en Fertilizadoras

Desarrollado especificamente para la apli-
cacion por peso, de cal agricola o fertilizante,
permite el control y monitoreo individual de
los platos, asi como del movimiento del eje
dosificador o cinta.

El Sistema en Plantadoras

TAX-Controller también puede ser instalado
en plantadoras, para las mismas funciones,
solo cambiando el software del médulo prin-
cipal. Se instala con un sistema de circuito
hidraulico donde los motores controlan y
dosifican variando el giro de los ejes de fer-
tilizacion, de acuerdo las dosis prescriptas.




MAPA PRESCRIPCION CAL AGRICOLA

Il 0000 - 0000 kg/ha  45.40 ha
[_]1200-1500 kg/ha 44.85ha
I 1600 -2000 kg/ha 30,50 ha

Beneficios

TAX-Controller permite aplicar tasas
diferentes, segun necesidad, y hacer
el corte individual en una o dos secci-
ones proporcionando mayor precision
y economia de insumos, al evitar la
superposicion en los remates y ca-
beceras.

La calibracion del sistema se realiza
con la maquina parada; es sencilla, ra-
pida y logra una precision superior al
98% en la dosificacion.

TAX-Controller
ISOBUS puede
ser conectado
directo a la pantalla
ISOBUS del tractor
o la maquina,
manteniendo la
eficiencia en la
dosificaciéon y
disminuyendo
costos por ahorro
de insumos.

Compatibilidad

Compatible conlas siguientes pantallas ISOBUS.

GS3 2630 - John Deere  PRO 700 - CASE|H ~ C-3000 - AGCO

Las pantallas originales de las maquinas pu-
eden requerir algunos desbloqueos y/o ac-
tualizaciones y hay respetar el limite de sec-
ciones que ellas pueden controlar.

Paquete completo

Para las maquinas que no disponen de pan-
tallas ISOBUS, se presenta la opcion de las
pantallas de TOPCON para corte de lineas de
siembra y corte pico a pico en pulverizacion,
estacion meteoroldgica y otras.

3 opciones de pantalla a elegir.

TOPCON XD ISOBUS

Consola personalizable con pantalla tactil
de 7 pulgadas (17,8 cm).

TOPCON XD+ ISOBUS

Consola personalizable con pantalla tactil
de 12,1 pulgadas (30,7 cm).

TOPCON X25 ISOBUS

Consola de rango medio de 8,4 pulgadas
(21,3 cm).
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